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UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Temperatura

Termocoppie (STE-01)

Termometri a resistenza (STE-02)

Termometri a dilatazione (STE-03)

Catene termometriche (indicatori e trasmettitori) (STE-04)

Calibratori (misuratori e simulatori) (STE-05)

Termometri a radiazione (pirometri) (STE-07)

Misuratori e termometri per la misura di temperatura dell'aria (STE-08)
Ambienti termostatici e climatici (misura di temperatura) (STE-10)

Umidita

Misuratori (SHU-01)
Generatori dinamici (SHU-02)

Misure elettriche in continua e bassa frequenza

Tensione continua (SBF-01)
Corrente continua (SBF-02)
Resistenza in continua (SBF-03)
Tensione alternata (SBF-04)
Corrente alternata (SBF-05)

Via Puccini, 32
21010 BESNATE (VA)
Italia

DT00100LAT/020

SEDE LEGALE

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 — 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
accredia.it / info@accredia.it

C.F./P.IVA 10566361001

SEDE OPERATIVA

Strada delle Cacce, 91 - 10135 Torino
T +39 011328461 / F +39 011 3284630
segreteriadt@accredia.it

SEDE AMMINISTRATIVA

Via Tonale, 26 — 20125 Milano

T +39 022100961 / F +39 0221009637
milano@accredia.it
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Pressione A
- Trasduttori di pressione in mezzo liquido in condizione relativa/assoluta (SPR-01)
- Trasduttori di pressione in mezzo gassoso in condizione relativa/assoluta (SPR-02)

Temperatura In esterno, presso Clienti EXT
- Termocoppie (STE-01)
- Termometri a resistenza (STE-02)
- Termometri a dilatazione (STE-03)
- Catene termometriche (indicatori e trasmettitori) (STE-04)
- Calibratori (misuratori e simulatori) (STE-05)
- Ambienti termostatici e climatici (misura di temperatura) (STE-10)
- Termometria nei processi di trattamento termico (STE-12)
Umidita
- Generatori dinamici (SHU-02)

L’incertezza di misura riportata nelle seguenti tabelle e da intendersi come incertezza estesa ottenuta moltiplicando I'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il
95%. Eventuali deviazioni sono puntualmente indicate.

ACCREDIA e

Allegato n. 00100LAT/023-ALL Aggiornato in data 15-12-2025
Annex n. Updated on

Dipartimento
Laboratori di taratura



Area metrologica Temperatura

Metrological area

Strumento
Instrument

Termocoppie
a metallo nobile

Termocoppie
a metallo base

(continua)

Settore / Calibration field (STE-01) Termocoppie

Misurando
Measurand

Temperatura

Temperatura

Condizioni "
Additional parameters

Con / senza cavi di estensione/
compensazione

Con / senza cavi di estensione/
compensazione
Temperatura ambiente:
da8°Ca38°C

Con / senza cavi di estensione/
compensazione

Campo di misura
Measurement range

da-75°Ca0°C
da0°Ca250°C
da 250 °C a 600 °C
da 600 °C a 1100 °C
da 1100 °C a 1500 °C
da -50 °C a +150 °C
da 150 °C a 600 °C
da 600 °C a 1100 °C
-196 °C
da-115°Ca-80°C
da-80°Ca0°C
da0°Ca250°C
da 250 °C a 600 °C

da 600 °C a 1100 °C
da 1100 °C a 1500 °C

Incertezza
Uncertainty

0,50 °C
0,30 °C
0,50 °C
1,0°C
25°C
0,90 °C
0,70 °C
2,3°C
0,40 °C
0,40 °C
0,40 °C
0,40 °C
0,40 °C
1,6°C
3,0°C

Metodo/Procedura
Method / Procedure

Metodo interno.
Taratura per confronto diretto
con strumento di riferimento
e con le condizioni previste in
AMS 2750-H e/o CQI-9 42
Edizione

Metodo interno.
Taratura per confronto diretto
con strumento di riferimento

Metodo interno.
Taratura per confronto diretto
con strumento di riferimento
e con le condizioni previste in
AMS 2750-H e/o CQI-9 42
Edizione

Sede
Location

EXT

1'1n caso di taratura di termocoppie prive di cavi di estensione/compensazione propri, il Laboratorio impieghera le proprie dotazioni di cavi di estensione/compensazione connesse al giunto di riferimento.

ACCREDIA

Dipartimento
Laboratori di taratura

Allegato n. 00100LAT/023-ALL

Annex n.

Aggiornato in data 15-12-2025
Updated on
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(Continua) Area metrologica “Temperatura” — Settore “Termocoppie” (STE-01)

Strumento
Instrument
(continua)
Termocoppie
a metallo base
per termocoppie
a metallo nobile
Matasse
di filo / cavo

per termocoppie
a metallo base

Misurando
Measurand

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Condizioni
Additional parameters

Con / senza cavi di estensione/
compensazione
Temperatura ambiente:
da8°Ca38°C

Con / senza cavi di estensione/
compensazione

Con / senza cavi di estensione/
compensazione

Campo di misura
Measurement range

-196 °C

da-115°C
a-100 °C

da-100 °C
a+150°C

da 150 °C a 600 °C
da 600 °C a 1100 °C
da-75°Ca0°C
da0°Ca250°C
da 250 °C a 600 °C
da 600 °C a 1100 °C
da 1100 °C a 1500 °C
-196 °C
da-115°Ca-80°C
da-80°Ca0°C
da0°Ca250°C
da 250 °C a 600 °C
da 600 °C a 1100 °C
da 1100 °C a 1500 °C

O]

Incertezza
Uncertainty

0,60 °C

0,60 °C

0,80 °C
26°C
0,50 °C
0,30 °C
0,50 °C
1,0°C
25°C
0,40 °C
0,40 °C
0,40 °C
0,40 °C
0,40 °C
1,6°C
3,0°C

Metodo/Procedura
Method / Procedure

Metodo interno.
Taratura per confronto diretto
con strumento di riferimento

Metodo interno.
Taratura per confronto con
strumento di riferimento
con le condizioni previste in
AMS 2750-H

Sede
Location

EXT

2 In caso di taratura di termocoppie prive di cavi di estensione/compensazione propri, il Laboratorio impieghera le proprie dotazioni di cavi di estensione/compensazione connesse al giunto di riferimento.

3 Leffettivo campo di misura dipende dalla temperatura ambiente, in particolare (¢) tra 8 °C e 28 °C e (o) tra 8 °C e 38 °C.

ACCREDIA

Dipartimento
Laboratori di taratura

Allegato n. 00100LAT/023-ALL

Annex n.

Aggiornato in data 15-12-2025
Updated on
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(Continua) Area metrologica “Temperatura”

Settore / Calibration field (STE-02) Termometri a resistenza

Strumento Misurando Condizioni Campo di misura Incertezza Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Additional parameters Measurement range Uncertainty Method / Procedure Location
-196 °C 0,170 °C
da-115°Ca-80°C 0,15 °C
R R . Metodo interno.
da-80°Ca0°C 0,10°C Taratura per confronto diretto con
n.a. 0°C 0,050 °C strumento .d|. rn".enmer\to . A
e con le condizioni previste in
da 0 °C a +250 °C 0,10 °C AMS 2750-H e/o CQI-9 42
Edizione
da 250 °C a 550 °C 0,170 °C
Termoresistenze da 550 °C a 600 °C 0,20°C
. Temperatura
al platino -196 °C 0,15°C
da-115°Ca-100 °C °
) 0,20 °C
da-100°Ca0°C o Metodo int
; . etodo interno.
Ten:jpe;azléra eérgbolgnte. da0°Ca+150 °C 0,35 °C Taratura per confronto diretto con EXT
a a strumento di riferimento
da 150 °C a 250 °C 0,45 °C
da 250 °C a 550 °C 0,50 °C
da 550 °C a 600 °C 0,55 °C
Metodo interno.
Taratura per confronto diretto con
n.a. da -80 °C a +250 °C 0,10°C strumento di riferimento A
e con le condizioni previste in
AMS 2750-H e/o CQI-9 42
Termistori Temperatura Edizione
da-80°Ca0°C 0,20 °C Metodo int
; . etodo interno.
Ten;pegazucra e;:t:gnte. da0°Ca+150 °C 0,20 °C Taratura per confronto diretto con EXT
a a strumento di riferimento
da 150 °C a 250 °C 0,35°C
4 Leffettivo campo di misura dipende dalla temperatura ambiente, in particolare (¢) tra 8 °C e 28 °C e (o) tra 8 °C e 38 °C.
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ACCREDIA

Dipartimento

Laboratori di taratura

Allegato n. 00100LAT/023-ALL
Annex n.

Aggiornato in data 15-12-2025

Updated on



(Continua) Area metrologica “Temperatura”
Settore / Calibration field (STE-03) Termometri a dilatazione

Incertezza

Strumento Misurando Condizioni Campo di misura Uncertainty Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Additional parameters Measurement range Method / Procedure Location
u1 uz2
n.a. >-80°C <+550 °C 0,050 °C Uris Metodo interno. A
Termometri Temperatura Taratura per
a quadrante T ¢ biente: confronto diretto
emperatura ambiente: >-40 °C < +150 °C 0,080 °C Unis con strumento di riferimento. EXT

dag8°Ca38°C

5 Lincertezza estesa di misura & ottenuta combinando le componenti uq e u; indicate in tabella con la formula: (2,/u;% + u,?) °C ed & espressa con 2 cifre significative. Con uj; si indica I'incertezza tipo dovuta
alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in °C.

ACCREDIA "

Allegato n. 00100LAT/023-ALL Aggiornato in data 15-12-2025
Annex n. Updated on

Dipartimento
Laboratori di taratura



(Continua) Area metrologica “Temperatura”

Settore / Calibration field (STE-04) Catene termometriche (indicatori e trasmettitori)

Incertezza (©

Strumento Misurando Condizioni Campo di misura Uncertainty Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Additional parameters Measurement range Method / Procedure Location
u1 uz
da-75°Ca0°C 0,25°C Uris
da0°Ca250°C 0,15 °C Uris
Indicatori e trasmettitori di n.a. da 250 °C a 600 °C 025°C Uris A
temperatura da 600 °C a 1100 °C 0,50 °C Uris
con termocoppie Temperatura
a metallo nobile da 1100 °C a 1500 °C 1,3°C Uris
@ da -50 °C a +550 °C 0,35 °C Uris
Temperatura ambiente: ° ° ° )
da 8°C a38°C da 550 °C a 600 °C 0,30 °C Uris Metodo interno. EXT
° ° ° ) Taratura per confronto
da 600 °C a 1100 °C 0,80°C Uris diretto con strumento di
196 °C 0,20 °C Uris riferimento
da-115°Ca0°C 0,20 °C Uris
Indicatori e trasmettitori di R . R
temperatura da0°Ca+250°C 0,20 °C Uris
con termocoppie Temperatura n.a. da 250 °C a 550 °C 0,20 °C Uris A
a metallo base
) da 550 °C a 600 °C 0,20 °C Uris
da 600 °C a 1100 °C 0,80 °C Uris
da 1100 °C a 1500 °C 1,5°C Uris
(continua)

6 || valore di incertezza di misura si ottiene sommando in quadratura i valori indicati delle due componenti (2,/u;? + u,2), dove con uy; si indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in taratura
espressa in °C.

7 Con uscita digitale trasmissione dati continua o differenziale.

ACCREDIA "

Allegato n. 00100LAT/023-ALL Aggiornato in data 15-12-2025
Annex n. Updated on

Dipartimento
Laboratori di taratura



(Continua) Area metrologica “Temperatura” — Settore “Catene termometriche (indicatori e trasmettitori)” (STE-04)

Strumento
Instrument

(continua)

Indicatori e trasmettitori di
temperatura
con termocoppie
a metallo base
(9)

Indicatori e trasmettitori
di temperatura
con termoresistenze
al platino
9)

Misurando
Measurand

Temperatura

Temperatura

8 |l valore di incertezza di misura si ottiene sommando in quadratura i valori indicati delle due componenti (2,/u,? + u,2), dove con uy;s si indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in taratura

espressa in °C.

Condizioni
Additional parameters

Temperatura ambiente:

dag8°Ca38°C

n.a.

Temperatura ambiente:

da8°Ca38°C

9 Con uscita digitale trasmissione dati continua o differenziale.

Campo di misura
Measurement range

-196 °C
da-115°Ca-100 °C .
da-100 °C a +150 °C o

da 150 °C a 600 °C
da 600 °C a 1100 °C

-196 °C

da-115°Ca-80°C
da-80°Ca0°C
0°C
da 0°Ca+250 °C
da 250 °C a 550 °C
da 550 °C a 600 °C

-196 °C
da-115°Ca-100 °C °
da-100 °C a-40 °C )

da-40 °Ca +150 °C
da 150 °C a 550 °C
da 550 °C a 600 °C

(10)

(10)

10 | effettivo campo di misura dipende dalla temperatura ambiente, in particolare (¢) tra 8 °C e 28 °C e (o) tra 8 °C e 38 °C.

Incertezza ®
Uncertainty

u1

0,25°C
0,25°C

0,30 °C
1,0°C
0,050 °C
0,075 °C
0,050 °C
0,025 °C
0,050 °C
0,050 °C
0,10 °C
0,080 °C

0,085 °C

0,080 °C
0,090 °C
0,15°C

uz

Uris

Uris

Uris

Uris

Uris

Uris

Uris

Uris

Uris

Uris

Uris

Uris

Uris

Uris

Uris

Uris

Metodo/Procedura Sede
Method / Procedure Location
Metodo interno.
Taratura per confronto diretto EXT
con strumento di riferimento
A
Metodo interno.
Taratura per confronto diretto
con strumento di riferimento
(al punto fisso secondario del
ghiaccio fondente per i soli
puntia 0 °C)
EXT

ACCREDIA

Dipartimento
Laboratori di taratura

Allegato n. 00100LAT/023-ALL

Annex n.

Aggiornato in data 15-12-2025

Updated on
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(Continua) Area metrologica “Temperatura” — Settore “Catene termometriche (indicatori e trasmettitori)” (STE-04)

Incertezza (1)

Strumento Misurando Condizioni Campo di misura Uncertainty Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Additional parameters Measurement range Method / Procedure Location
u1 uz
(continua)
da-80°Ca0°C 0,050 °C Uris
n.a. 0°C 0,025 °C Uris Metodo interno. A
Indicatori e trasmettitori di Taratura per confronto
temperatura da0°Ca250°C 0,050 °C Uris diretto con strumento di
S Temperatura riferimento
con termistori da-80°Ca-40°C 0,085 °C Uris (al punto fisso secondario
(12) : . del ghiaccio fondente per i
Temperatura ambiente: R o R 9 p
dpa 8°C 2 38 °C da -40 °C a +150 °C 0,080 °C Uris soli punti a 0 °C) EXT
da 150 °C a 250 °C 0,090 °C Uris

I valore di incertezza di misura si ottiene sommando in quadratura i valori indicati delle due componenti (2./u;? + u,?), dove con uy;s si indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in
taratura espressa in °C.

12 con uscita digitale trasmissione dati continua o differenziale.

ACCREDIA "

Allegato n. 00100LAT/023-ALL Aggiornato in data 15-12-2025
Annex n. Updated on
Dipartimento
Laboratori di taratura



(Continua) Area metrologica “Temperatura”

Settore / Calibration field (STE-05) Calibratori (misuratori e simulatori)

(13)

. L - Incertezza
Strumento Misurando Condizioni Campo di misura Uncertainty Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Additional parameters Measurement range Method / Procedure Location
u1 uz
Calibratori di temperatura da -270 °C
(misuratori e snmulgton) Temperatura n.a. a2 2500 °C 0,10 °C Uris Metodo interno.
per termocoppie Taratura per confronto A
Calibratori di temperatura da -210 °C diretto t_:fon_ strurtnento di
(misuratori e simulatori) Temperatura n.a. A 0,025 °C Unis riferimento
. a 850 °C
per termoresistenze
n.a. 0,31°C Uris A
. o dais s 031°C | uis
per termocoppie Temperatura Umidita: 28 da -80 °C
. . E c o o
a metallo nobile da 20 %UR a 82 da3133°CC a 1820 °C 035 °C Unis EXT
80 %UR € E a Metodo interno.
P ° dag8°C o Taratura per confronto
Misuratori a38°C 0,39°C Uris diretto con strumento di
. riferimento
di temperatura n.a. 0,33 °C Uris con le condizioni previste in A
AMS 2750-H e CQI-9 42
da18°C ° Edizione
. © a28°C R 0,33 C Uris
per termocoppie Temperatura Umidita: 22 da-270 °C
. s C o o
a metallo base da 20 %UR a gg daa3133°é: a 2500 °C 037 °C Unis EXT
80 %UR € E
o ® da 8°C
'_ o .
a38°C 0,40 C Uris

(continua)

13 )1 valore di incertezza di misura si ottiene sommando in quadratura i valori indicati delle due componenti (2./u;? + u,?), dove con uy;s si indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in
taratura espressa in °C. | valori di incertezza riportati sono riferiti alla situazione con compensazione del giunto di riferimento.

ACCREDIA .

Allegato n. 00100LAT/023-ALL Aggiornato in data 15-12-2025
Annex n. Updated on

Dipartimento
Laboratori di taratura



(Continua) Area metrologica “Temperatura” — Settore “Calibratori (misuratori e simulatori)” (STE-05)

Incertezza (14

Strumento Misurando Condizioni Campo di misura Uncertainty Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Ad(ditional parameters Measurement range Method / Procedure Location
u1 uz
(continua)
n.a. 0,15°C Uris A
. Metodo interno.
da 180 c 0.20 °C Uris Taratura per confronto
g ) a28°C o ’ diretto con strumento di
per Umidita: 22 da-210 °C o
¢ ist Temperatura midita: cc da13°C 850 °C riferimento
ermoresistenze da20%URa &2 33 °C a 0,25 °C Uris con le condizioni previste in EXT
80 %UR E E AMS 2750-H e CQI-9 42
Misuratori [t dag°C 0.25°C U Edizione
di temperatura a38°C , ris
Metodo interno.
Taratura per confronto
Timer integrato Intervallo di Temperatura ambiente: diretto con strumento di
nello strumento tempo da8°Ca38°C da 60 s a 3600 s 25s riferimento EXT
con le condizioni previste in
AMS 2750-H
e da-210 °C A
per i a- o )
termoresistenze | | Peratura Temperatura ambiente: a +850 °C 0.50°C Hris EXT
da8°Ca38°C
Indicatori di per n.a. da-80 °C Metodo interno. A
. a-80° o ) Taratura per confronto
temperatura termocopplg Temperatura Temperatura ambiente: a +1820 °C 0,75 °C Uris diretto con strumento di EXT
(19) a metallo nobile dag8°Ca3s°C riferimento
n.a. A
per da -270 °C 0
termocoppie Temperatura Temperatura ambiente: a +2500 °C 1,0°C Uris EXT
a metallo base da8°Ca38°C

14 | valore di incertezza di misura si ottiene sommando in quadratura i valori indicati delle due componenti (2./u;? + u,?), dove con uy;s si indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in
taratura espressa in °C.
15 Con uscita digitale e trasmissione dati continua o differenziale.
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ACCREDIA

Dipartimento
Laboratori di taratura

Allegato n. 00100LAT/023-ALL Aggiornato in data 15-12-2025
Annex n. Updated on



(Continua) Area metrologica “Temperatura” — Settore “Calibratori (misuratori e simulatori)” (STE-05)

Campo di I (16)
. . ncertezza
Strumento Misurando Condizioni misura Uncertainty Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Additional parameters Measurement Method / Procedure Location
range u1 uz
(continua)
n.a. A
ingressgolir;leare i Tensione ingresso: Ten:jpegazlga %rgboignte: da -270 °C 050 °C un
a a o y ris
tensione daOVva10Vv v~ . a +2500 °C EXT
Umidita relativa: Metodo interno.
Indicatori Temperatur da 20 %UR a 80 %UR Taratura per confronto
di temperatura emperatura n.a. diretto con strumento di A
riferimento
) CCI‘T‘ . Corrente ingresso: Temperazura amboiente: da -270 °C 0.50 °C Ui
|ngre(sxs)?re|2teeare in da 0 mA a 20 mA da 8 C a 38. C a +2500 °C , ris EXT
Umidita relativa:

da 20 %UR a 80 %UR

16| valore di incertezza di misura si ottiene sommando in quadratura i valori indicati delle due componenti (2./u;? + u,?), dove con uy;s si indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in
taratura espressa in °C.

ACCREDIA e

Allegato n. 00100LAT/023-ALL Aggiornato in data 15-12-2025

Annex n. Updated on
Dipartimento

Laboratori di taratura



(Continua) Area metrologica “Temperatura”

Settore / Calibration field (STE-07) Termometri a radiazione (pirometri)

Strumento
Instrument

con indicazione diretta
della temperatura

con trasmissione dati su
linea digitale

Pirometri
fotoelettrici

con uscita analogica

Misurando
Measurand

Temperatura

Temperatura

Condizioni
Additional parameters

Banda spettrale tra
0,7 ume 1,1 uym

Banda spettrale tra
0,7 ume 1,1 um

Segnale elettrico in uscita:

da 0 mA a 50 mA,
daOVa25V

Campo di misura
Measurement range

da 600 °C a 1400 °C

Incertezza Metodo/Procedura Sede
Uncertainty Method / Procedure Location

Metodo interno.
Taratura per confronto diretto
con strumento di riferimento

Metodo interno.
5°C Taratura mediante misura A

diretta (con multimetro
campione) del livello del

segnale elettrico presente

sull'uscita e applicazione di
coefficiente di sensibilita
proprio dello strumento

ACCREDIA

Dipartimento
Laboratori di taratura

Allegato n. 00100LAT/023-ALL

Annex n.

Aggiornato in data 15-12-2025
Updated on
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(Continua) Area metrologica “Temperatura”

Settore / Calibration field (STE-08) Misuratori e termometri per la misura della temperatura dell’aria

; Condizioni A Incertezza 7
Strumento Misurando Additional Campo di misura Uncertainty Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Measurement range Method / Procedure Location
parameters U Uz
con termorgsistenza Umidita >-20°C <+135°C 0,20 °C Uris
atl pla.tlrzo . non controllata
o termistori >135°C <150 °C 0,25°C Uris
Indicatori e Metodo interno
d_trtasmettlt:)rl con termocoppia a Temperatura Umidita >-20°C <+135°C 0,20 °C Uris Taratura per confronto A
Itemperatura metallo base P non controllata con strumento
(18) >135°C <150 °C 0,25 °C Uris di riferimento
con termocoppia a Umidita >-20°C <+135°C 0,25°C Uris
metallo nobile non controllata
>135°C <150 °C 0,30 °C Uris

17 Lincertezza estesa di misura & ottenuta combinando le componenti u; e u, indicate in tabella con la formula: (2,/u;? 4+ u,?2) °C ed & espressa con 2 cifre significative. Con uy; si indica I'incertezza tipo dovuta
alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in °C.

18 Con uscita digitale e trasmissione dati continua o differenziale.
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(Continua) Area metrologica “Temperatura”

Settore / Calibration field (STE-10) Ambienti termostatici e climatici (misura di temperatura)

Strumento Misurando
Instrument Measurand
Temperatura
Camere termostatiche
Forni a secco
Stufe
Autoclavi
Celle
Temperatura

Campo di misura
Measurement range

da -80 °C a 600 °C

da -80 °C a 600 °C

da 600 °C a 1100 °C

da 1100 °C a 1500 °C

Condizioni
Additional parameters

n.a.

Temperatura ambiente:

da18°Ca28°C

Temperatura ambiente:

da8°Ca38°C

n.a.

Temperatura ambiente:

da18°Ca28°C

Temperatura ambiente:

dag8°Ca38°C

n.a.

Temperatura ambiente:

da18°Ca28°C

Temperatura ambiente:

dag8°Ca38°C

n.a.

Temperatura ambiente:

da18°Ca28°C

Temperatura ambiente:

dag8°Ca38°C

Incertezza (19

Uncertainty
u1 uz
0,17 °C uuut
0,17 °C uuut
0,20 °C uuur
0,40 °C uuur
0,40 °C uuur
0,45 °C uuur
1,1°C uuur
1,1°C uuur
1,2°C uuur
1,6 °C uuur
1,6 °C uuur
1,7 °C uuur

Metodo/Procedura
Method / Procedure

Metodo interno.
Taratura per confronto
diretto con strumento di

riferimento con sensori a
resistenza PT100

Metodo interno.
Taratura per confronto
diretto con strumento di

riferimento con sensori a
termocoppia

Sede
Location

A

EXT

EXT

EXT

EXT

19 )| valore di incertezza di misura si ottiene sommando in quadratura i valori indicati delle due componenti (2,/u,? + u,?), dove con uyyr si indica l'incertezza tipo dovuta all’ambiente sottoposto a taratura,

espressa in °C.
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(Continua) Area metrologica “Temperatura”

Settore / Calibration field (STE-12) Termometria nei processi di trattamento termico

Strumento
Instrument

Catene
termometriche di
processo su forni di
classe 1,2,3,4,5,6,
Refrigeration and
quench equipment
(in conformita a
AMS 2750-H
e CQI-9 42 Edizione)

(continua)

Termocoppie
a metallo base

Termocoppie
a metallo nobile

Termoresistenze
al platino

Misurando
Measurand

Temperatura
(differenza SAT @)

Temperatura
(differenza SAT)

Condizioni
Additional parameters

Temperatura ambiente:

dag8°Ca38°C
Umidita:
da 20 %UR a 80 %UR

Temperatura ambiente:

da8°Ca38°C
Umidita:
da 20 %UR a 80 %UR

Temperatura ambiente:

da8°Ca38°C
Umidita:
da 20 %UR a 80 %UR

Campo di misura
Measurement range

a-196 °C
da-80°Ca-40°C
da-40 °C a 250 °C
da 250 °C a 600 °C

da 600 °C a 1100 °C
da 1100 °C a 1300 °C
da-50 °C a 250 °C
da 250 °C a 600 °C
da 600 °C a 1100 °C
da 1100 °C a 1500 °C

a-196 °C
da-80°Ca-40°C
da -40 °C a 250 °C
da 250 °C a 600 °C

Incertezza 29)

Uncertainty

ur uz2
0,40 °C Uris
0,40 °C Uris
0,40 °C Uris
0,49 °C Uris
0,79 °C Uris
1,4 °C Uris
0,42 °C Uris
0,49 °C Uris
0,65 °C Uris
1,4 °C Uris
0,40 °C Uris
0,40 °C Uris
0,40 °C Uris
0,48 °C Uris

Metodo/Procedura
Method / Procedure

AMS 2750-H
(SAT comparativo con
sonda residente o non

residente, §3.4.7)

CQI-9 42 Edizione
(SAT Probe “A” e “B”,
con sonda residente o

non residente, §3.3.4.1,
§3.3.4.2)

Sede
Location

EXT

20 ) valore di incertezza di misura si ottiene sommando in quadratura i valori indicati delle due componenti (2./u;? + u,?), dove con uy;s si indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in
taratura espressa in °C. | valori di incertezza riportati sono riferiti alla situazione con compensazione del giunto di riferimento.

2 System Accuracy Test (SAT), test di accuracy del sistema, come definito in AMS 2750-H.
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(Continua) Area metrologica “Temperatura” — Settore “Termometria nei processi di trattamento termico” (STE-12)

Strumento Misurando
Instrument Measurand
(continua)
Termocoppie
a metallo base
Temperatura
(differenza SAT @)
Catene
termometriche
di processo )
su forni Termocoppie
a metallo nobile
Termoresistenze Temperatura
al platino (differenza SAT)
(continua)

Condizioni
Additional parameters

Temperatura ambiente:

dag8°Ca38°C

Umidita:
da 20 %UR a 80 %UR

Temperatura ambiente:

da8°Ca38°C
Umidita:
da 20 %UR a 80 %UR

Temperatura ambiente:

da8°Ca38°C
Umidita:
da 20 %UR a 80 %UR

Campo di misura
Measurement range

a-196 °C
da-80°Ca-40°C
da-40 °C a +250 °C
da 250 °C a 600 °C
da 600 °C a 1100 °C
da 1100 °C a 1300 °C
da -50 °C a +250 °C
da 250 °C a 600 °C
da 600 °C a 1100 °C
da 1100 °C a 1500 °C
a-196 °C
da-80°Ca-40°C
da-40 °C a +250 °C
da 250 °C a 600 °C

Incertezza 22

Uncertainty
u1

0,40 °C
0,40 °C
0,40 °C
0,49 °C
0,79 °C
1,4°C
0,42 °C
0,49 °C
0,65 °C
1,4°C
0,40 °C
0,40 °C
0,40 °C
0,48 °C

uz

Uris

Uris

Uris

Uris

Uris

Uris

Uris

Uris

Uris

Uris

Uris

Uris

Uris

Uris

Metodo/Procedura
Method / Procedure

Metodo interno.
SAT comparativo
con sonda
non residente

Sede
Location

EXT

22 )| valore di incertezza di misura si ottiene sommando in quadratura i valori indicati delle due componenti (2./u;? + u,?), dove con uy;s si indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in
taratura espressa in °C. | valori di incertezza riportati sono riferiti alla situazione con compensazione del giunto di riferimento.

z System Accuracy Test (SAT), test di accuracy del sistema, come definito in AMS 2750-H.
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(Continua) Area metrologica “Temperatura” — Settore “Termometria nei processi di trattamento termico” (STE-12)

Incertezza 24

Strumento Misurando Condizioni Campo di misura Uncertainty Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Additional parameters Measurement range Method / Procedure Location
uq uz
(continua)
a-196 °C
0,58 °C uuut
. da -80 °C a 600 °C
Termocoppie AMS 2750-H
Temperatura a metalio base da 600 °C a 1100 °C 0,92 °C uuut (TUS volumetrico o TUS
ambiente: piano o TUS probe,
Forni T.er'nperatura da8 C a 38 °C da 1100 °C a 1300 °C 16°C uouT §3.5.11.6 08§3.5.11.7 0
. (ai fini TUS @) Umidita: §3.5.12.2)
di clagse 1,2,3,4,5,6, da 20 %UR Termocoppie . . R CQI-9 4° Edizi
Refrigeration and 2 80 %UR a metallo nobile da 1300 °C a 1500 °C 1,56°C uuut - izione
quench equipment (TUS yolumetrlco o TUS EXT
o piano §3.4.2.1)
(in conformita a Termoresistenze a-19%6°C
AMS 2750-H al platino 0,38 °C uuut
e CQI-9 4° Edizione) da -80 °C a 600 °C
Temperatura Termocoppie ° o o
ambiente: a metallo base da 0°Ca600°C 0,58 °C uuur AMS 2750-H
Temperatura da 8°C a38°C (TUS volumetrico o TUS
(ai fini i Umidita: Termoresistenze plano§03T5U1S7§)robe,
radiation teSt) da 20 %UR al platino da0°Ca600°C 0,38 °C uuurt o
a 80 %UR

24 || valore di incertezza di misura si ottiene sommando in quadratura i valori indicati delle due componenti (2,/u,? + u,2), dove con uyyr si indica 'incertezza tipo dovuta al forno sottoposto a taratura, espressa
in °C. | valori di incertezza riportati sono riferiti alla situazione con compensazione del giunto di riferimento.

25 Temperature Uniformity Survey (TUS), indagine sull’'uniformita di temperatura del forno, come definito in AMS 2750-H.
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Area metrologica Umidita

Metrological area

Strumento
Instrument

Igrometri e termoigrometri
elettrici

(26)

Igrometri
a punto di rugiada/brina e
a specchio condensante

Igrometri capacitivi
ad ossido di alluminio ceramico

Umidita relativa

Temperatura

Settore / Calibration field (SHU-01) Misuratori

Condizioni
Additional parameters

Misurando
Measurand

Temperatura dell’aria:
da10°Ca70°C

Temperatura
di brina/rugiada:
da-5°Ca+70°C

di rugiada n-a.

26 Con uscita digitale e trasmissione dati continua o differenziale.

Campo di misura

Measurement range
> 10 %UR <95 %UR
2-5°C <+70°C
>2-5°C <+70°C

27 |ncertezza estesa derivante dalla propagazione delle incertezze delle grandezze di riferimento (tugiada € taria)-

Incertezza
Uncertainty

da 0,60 %UR

a 2,9 %UR
0,10 °C Uris
0,20 °C Uris

Metodo/Procedura Sede
Method / Procedure Location

(27)
Metodo interno.
Taratura per confronto A
con strumento
di riferimento
(28)

28 | 'incertezza estesa di misura & ottenuta combinando le componenti u; e u, indicate in tabella con la formula: (2,/u;? 4+ u,?2) °C ed & espressa con 2 cifre significative. Con uy; si indica I'incertezza tipo dovuta
alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in °C.
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(Continua) Area metrologica “Umidita”

Settore / Calibration field (SHU-02) Generatori dinamici

Incertezza %

Strumento Misurando Condizioni Campo di misura Uncertainty Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Additional parameters Measurement range Method / Procedure Location
u1 uz
Temperatura dell’aria:
da5°Ca70°C da
Temperatura
di brina/rugiada:
Ambienti climatici da-5°Ca+70°C 0,20 %UR uuut Metodo interno.
Camere climatiche Umidita relativa (solo per 210 %UR = =95 %UR Taratura rt)er con{ronto con A, EXT
Locali climatizzati/termostatati tarature in esterno) strumento
Apparecchiature climatizzate Temperatura a di riferimento
ambiente:
da8°Ca38°C
Umidita ambiente: 1.95 %UR uuuT

da 20 %UR a 80 %UR

29 | valore di incertezza di misura si ottiene sommando in quadratura i valori indicati delle due componenti (2,/u,? + u,?), dove con uyyr si indica l'incertezza tipo dovuta all’ambiente sottoposto a taratura,
espressa in %UR.
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Area metrologica Misure elettriche in continua e bassa frequenza

Metrological area

Ove l'incertezza di misura sia espressa nelle seguenti tabelle con le due componenti Us e U,, il valore di incertezza di misura si ottiene sommando in quadratura i valori indicati delle due componenti. Nella
formulazione della componente di incertezza U,, con U si indica la tensione espressa in Volt, con | la corrente espressa in Ampere, con R la resistenza espressa in Ohm.

Settore / Calibration field (SBF-01) Tensione continua

; Condizioni _— Incertezza
Strumento Misurando Addit Campo di misura (30) Uncertaint Metodo/Procedura Sede
jtional Y )
Instrument Measurand Measurement range Method / Procedure Location
parameters
Uy U2
da 1 mV a200 mV 6,2 - 10 1,1 uviu
da02Va2Vv © 5,0 -10° 1,4 uyviu Metodo interno.
. : 406 Taratura mediante misura
Generatori Tensione n.a. da2VvVa20Vv 4,2 -10 6,0 uv/U diretta con multimetro
da 20V a200V 6,6 - 10 60 pV/U campione
da 200 V a 1000 V 7,2-10° 0,72 mV/U
A
da 1 mVa200 mV 6,2 - 10 1,3 uviu
da02Va2Vv 4,8-10° 1,7 uviu
©) Metodo interno. Taratura
Misuratori Tensione n.a. da2Va20V 4,4 -10° 14 pv/U per confronto
con multimetro campione
da 20V a200V 6,4 - 10 0,10 mV/U
da 200 V a 1000 V 6,4 - 10 0,76 mV/U
30 Estremo superiore del campo di misura incluso, ad eccezione dei casi indicati con il simbolo (¢) nei quali I'estremo superiore € escluso.
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza”

Settore / Calibration field (SBF-02) Corrente continua

, Condizioni - Incertezza
Strumento Misurando o Campo di misura (31) Uncertaint Metodo/Procedura Sede
Additional ncertainty (
Instrument Measurand Measurement range Method / Procedure Location
parameters
U1 Uz
da 1 pA a 200 pA 4,6 - 10° 22 nA/l
da0,2mAa2mA 3,8-10° 0,10 pA/I
da2mAa20mA ©) 3,8-10°% 1,0 uA/I Metodo interno. Taratura
Generatori Corrente n.a. mediante misura diretta
da 20 mA a 200 mA 6,4 -10° 2,2 yAJl con multimetro campione
da02Aa2A 2,2-10* 30 pA/I
da2Aa20A 5,8 -10* 0,62 mA/I
da 1 pA a 200 pA 3,2-10°% 22 nA/l
da0,2mAa2mA 2,8 -10° 0,12 pA/l A
da2mAa20mA ©) 2,8-10° 1,2 uyA/I Metodo interno. Taratura
Misuratori Corrente n.a. per confronto
da 20 mA a 200 mA 58-10° 6,2 uA/l con multimetro campione
da02Aa2A 2,4 -10* 64 pA/l
da2Aa20A 52-10* 0,78 mA/I
da10Aa16,5A 1,1-102 24 mA/l Metodo interno.
Pinze ©) Taratura mediante misura
. Corrente n.a. da16,5Aa150 A 7.4-103 0,15 A/l diretta con calibratore
amperometriche campione
da 150 A a 1000 A 7.4 -103 0,54 A/l dotato di toroide
31 Estremo superiore del campo di misura incluso, ad eccezione dei casi indicati con il simbolo (¢) nei quali I'estremo superiore € escluso.
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza”

Settore / Calibration field (SBF-03) Resistenza in continua

Incertezza
Strumento Misurando Condizioni Campo di misura (32) Uncertainty Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Additional parameters Measurement range Method / Procedure Location
U1 U2
da0,01Qaz2Q 1,7 - 10° 0,20mQ /R
da2Qa20Q 1,3-10° 0,22mQ /R
da20Qa200Q 1,3-10° 0,44 mQ /R
da 200 Qaz2kQ 1,4 -10° 42 mQ /R )
Resistori ] 9) Metodo interno. Taratura
. Resistenza n.a. da2kQa20kQ 1,3-10° 44 mQ /R mediante misura diretta
Generatori con multimetro campione
da 20 kQ a 200 kQ 1,4 -10% 0,42 Q/R
da 200 kQ a 2 MQ 1,8 -10° 6,8 Q/R
da 2 MQ a 20 MQ 3,4 -10° 0,24 kQ /R
da 20 MQ a 100 MQ 1,4-10* 14 kQ /R A
da0,1Qa2Q 2,6 - 10° 1,0mQ/R
da2Qa20Q 2,4-10° 1,0mQ/R
da20Qa200Q 2,4-10° 1,0 mQ /R
da200Qa2kQ 0 2,4-10° 1,3mQ/R Metodo interno. Tarat
0 etodo interno. Taratura
Misuratori Resistenza n.a. da 2 kQa 20 kQ 2,4-10° 7,8 MQ /R per confronto
5 con multimetro campione
da 20 kQ a 200 kQ 2,4-10 78 mQ /R
da 200 kQ a 2 MQ 2,6-10° 1,6 Q/R
da 2 MQ a 20 MQ 5,6 -10° 20kQ/R
da 20 MQ a 100 MQ 1,4 -10* 19kQ /R
(continua)
32 Estremo superiore del campo di misura incluso, ad eccezione dei casi indicati con il simbolo (¢) nei quali I'estremo superiore € escluso.
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” — Settore “Resistenza in continua” (SBF-03)

. R L Incertezza
Strumento Misurando Condizioni Campo di misura Uncertainty Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Ad(ditional parameters Measurement range Method / Procedure Location
U1 U2
(continua)
Metodo interno.
. . . Taratura mediante misura
. 104
Misuratori Resistenza n.a. da 100 MQ a 110 MQ 52-10 11kQ/R diretta con calibratore A
campione
33 Estremo superiore del campo di misura incluso, ad eccezione dei casi indicati con il simbolo (¢) nei quali I'estremo superiore € escluso.
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza”

Settore / Calibration field (SBF-04) Tensione alternata

Strumento Misurando Campo di misura (34) Condizioni '[],‘,:fer,t.tif,f;, Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Measurement range Additional parameters Method / Procedure Location
Uy U2
da 40 Hz a 100 Hz 2,0 - 10+ 6,2 uv/U
da 100 Hz a 2 kHz 2,0 - 10 4.4 uv/iUu
da 1 mVa200 mV (©)
da 2 kHz a 10 kHz 2,2-10% 6,2 uv/U
da 10 kHz a 20 kHz 4,4 -10* 11 uv/U
da 40 Hz a 100 Hz 1,1-10* 24 wIU
da 100 Hz a 2 kHz 9,0 - 10° 24 pviu
da0,2Va2v (0) da 2 kHz a 10 kHz 1,2-10* 24 uviu
da 10 kHz a 30 kHz 3,4 -10* 50 uyv/iu
da 30 kHz a 100 kHz 6,2 - 10* 0,24 mV/U
da 40 Hz a 100 Hz 1,1-10* 0,24 mV/U
da 100 Hz a 2 kHz 8,8 -10° 0,24 mV/U Metodo interno. Taratura
Generatori Tensione da 2 kHz a 10 kHz 1,1-10% 0,24 mV/U mediante misura diretta A
da2Vva20V () da 10 kHz a 30 kHz 2,8 10* 050 my/y  conmultimetro campione
da 30 kHz a 100 kHz 5,0 - 10+ 2,4 mVIU
da 100 kHz a 300 kHz 3,0- 103 24 mV/IU
da 300 kHz a 1 MHz 1,0 - 102 0,24 VIU
da 40 Hz a 100 Hz 1,1-10* 2,4 mV/IU
da 100 Hz a 2 kHz 8,8 - 10° 2,4 mVIiU
da20Va200V (©) da 2 kHz a 10 kHz 1,1-10* 2,4 mViU
da 10 kHz a 30 kHz 2,8-10* 5,2 mV/U
da 30 kHz a 100 kHz 5,0 - 10* 24 mV/IU
da 40 Hz a 10 kHz 1,5-10* 26 mV/U
da 200 V a 1000 V
da 10 kHz a 30 kHz 4,6 -10* 50 mV/iU
34 Estremo superiore del campo di misura incluso, ad eccezione dei casi indicati con il simbolo (¢) nei quali I'estremo superiore € escluso.
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(Continua) Area metrologica

“Misure elettriche in continua e bassa frequenza” — Settore “Tensione alternata” (SBF-04)

Strumento Misurando Campo di misura (35) Condizioni Z],?fer,ttiﬁ?, Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Measurement range Additional parameters Method / Procedure Location
Uy U2
(continua)
da 40 Hz a 100 Hz 2,2-10% 7,2 uyviu
da 1 mV a 200 my ©) da 100 Hz a 2 kHz 2,0-10* 5,0 yv/iu
da 2 kHz a 10 kHz 2,2 -10* 7,2 yWiU
da 10 kHz a 20 kHz 4,8 -10* 12 pviu
da 40 Hz a 100 Hz 1,2 -104 32 yv/iu
da 100 Hz a 2 kHz 9,6 -10° 32 yv/iu
da0,2Vaz2v (©) da 2 kHz a 10 kHz 1,3 - 104 32 yv/iu
da 10 kHz a 30 kHz 3,610 62 uv/iu
da 30 kHz a 100 kHz 6,6 - 10+ 0,30 mV/U
Misuratori Tensione da 40 Hz a 100 Hz 11107 0.30 mv/U Metod:eirn(t;;r}?(.)r;l;zratura A
da 100 Hz a 2 kHz 9,0-10°% 0,30 mV/U con multimetro campione
da2Va20Vv (©) da 2 kHz a 10 kHz 1,1-10% 0,30 mV/U
da 10 kHz a 30 kHz 2,8-10% 0,60 mV/U
da 30 kHz a 100 kHz 52-10* 3,0 mvV/iu
da45Hz a 100 Hz 1,1-10* 3,0 mViU
da 100 Hz a 2 kHz 9,0-10° 3,0 mViU
da20Va200V (©) da 2 kHz a 10 kHz 1,2-10% 3,0 mViU
da 10 kHz a 30 kHz 3,0-10* 6,2 mv/U
da 30 kHz a 100 kHz 5,610 30 mV/U
da 200 V a 1000 V da45Hz a 10 kHz 1,6 - 104 32 mVviU
35 Estremo superiore del campo di misura incluso, ad eccezione dei casi indicati con il simbolo (¢) nei quali I'estremo superiore € escluso.
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza”

Settore / Calibration field (SBF-05) Corrente alternata

Incert
Strumento Misurando Campo di misura (36) Condizioni D,?feﬁzfnz;, Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Measurement range Additional parameters Method / Procedure Location
Uy U,
da 10 yA a 200 yA da 40 Hz a 1 kHz 4,8 -10* 30 nA/I
da0,2mAa2mA ) 3,6-10* 0,24 pA/l
¢ .
da 2 mA a 20 mA da 40 Hz a 5 kHz 3,4-10* 2,4 pAI Metodo interno.
Taratura mediante
Generatori Corrente da 20 mA a 200 mA 3,410+ 24 pA/l misura diretta
con multimetro
4a02Aa2A © da 40 Hz a 2 kHz 7,6 -10* 0,24 mA/I campione
ao, a O
da2kHza5kHz 8,6 - 10 0,24 mA/I
da2Aa20A da40Hz a 1 kHz 1,0 - 103 2,4 mA/I
Misuratori Corrente da 10 pA a 200 pA da40 Hza 1 kHz 5,0-10* 0,30 pA/I
da40Hz a 1 kHz 4,4 -10* 0,44 pA/l
da 200 pA a2 mA A
da 1kHza5kHz 4,4 -10* 9,0 pA/I
da40Hz a 1 kHz 4,0 - 10 3,4 pA/l i
da 2 mAa20 mA ©) Targ{ltstrgd;elrn(t:iﬂ?c.)nto
da1kHza5kHz 4,0 - 10* 6,8 pA/I con multimetro
da 20 mA a 200 mA da 40 Hz a 5 kHz 4,0 -10* 34 A/l campione
da 40 Hz a 2 kHz 9,0 -10* 0,32 mA/I
da0,2Aa2A
da 2 kHz a5 kHz 1,5-103 0,38 mA//
da40Hz a 1 kHz 1,2-103 3,2 mA/I
Metodo interno.
da2Aa20A ;
L 4n-2 Taratura mediante
da 1kHza5kHz 3,0-10 5,6 mA/I misura diretta con
calibratore campione
(continua)
36 Estremo superiore del campo di misura incluso, ad eccezione dei casi indicati con il simbolo (¢) nei quali I'estremo superiore € escluso.
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(Continua) Area metrologica “Misure elettriche in continua e bassa frequenza” — Settore “Corrente alternata” (SBF-05)

Incertezza
Strumento Misurando Campo di misura (37) Condizioni Uncertainty Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Measurement range Ad(ditional parameters Method / Procedure Location
U1 U2
(continua)
da10Aa165A ) da45Hza65Hz 6,0 - 103 34 mA/l
da 65 Hz a 440 Hz 1,0 - 1072 34 mA/I .
Metodo interno.
Pinze da 45 Hz a 65 Hz 6,0 - 103 0,28 A/l Taratura mediante
trich Corrente da16,5Aa150 A ©) misura diretta con A
amperometriche da 65 Hz a 440 Hz 1,0 - 102 0,28 A/l calibratore campione
dotato di toroid
da 45 Hz a 65 Hz 6,0 - 10 0,92 AVl cwato diforoide
da 150 A a 1000 A
da 65 Hz a 440 Hz 1,0 - 102 0,92 A/l
37 Estremo superiore del campo di misura incluso, ad eccezione dei casi indicati con il simbolo (¢) nei quali I'estremo superiore € escluso.
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Area metrologica Pressione
Metrological area

Nelle seguenti tabelle I'incertezza estesa di misura si ottiene sommando linearmente i valori indicati delle due componenti U; e U,, ed esprimendo il risultato con 2 cifre significative. Nella formulazione della
componente di incertezza U,, con p si indica la pressione assoluta espressa in pascal.

Settore / Calibration field (SPR-01) Trasduttori di pressione in mezzo liquido in condizione relativa/assoluta

Incertezza
Strumento Misurando Condizioni Campo di misura Uncertainty Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Additional parameters Measurement range U U Method / Procedure Location
1 2
Trasduttori di pressione da 0 MPa a 120 MPa 100 Pa 5,0:10% - p
: - . EURAMET cg-17
Manometri Pressione Condizione relativa ver. 4.1 A
analogici e digitali da 120 MPa a 200 MPa 2,510% - p
Settore / Calibration field (SPR-02) Trasduttori di pressione in mezzo gassoso in condizione relativa/assoluta
Incertezza
Strumento Misurando Condizioni Campo di misura Uncertainty Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Additional parameters Measurement range U U Method / Procedure Location
1 2
Trasduttori di pressione
Manomet Pressione Condizione relativa da 0 kPa a 2500 kPa 100 Pa 50104 - p EURAMET cg-17 A

ver. 4.1
analogici e digitali

Fine della tabella / End of annex
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